VALBO TRA®

Enriktigt bred panel som satter pragel och
skapar mgjlighet till ett unikt utseende pa
dinfasad. Limtrapanelen ar formstabil och
hallbar samtidigt som den har mindre
sprickbenagenhet. Den har en finsdgad och
rillad yta och vilevererar den obehandlad
eller maladivalfri kulor.

Limtrépanelen tillverkas av svenskt granvirke och klyvs fram ur en
limtrébalk. Detta ger panelen en bittre formstabilitet och mindre
sprickbendgenhet dn panel som tillverkas ur ett homogent tristycke.
I forhallande till sin vikt blir det ett mycket starkt byggnadsmaterial.
Limtrdpanelen har en lagre fuktkvot 4n vanlig ytterpanel. I
kombination med dess konstruktion av limmade lameller och i
huvudsak stdende arsringar, bidrar det till att panelens rorelse
minskar. En formstabil panel bevarar dven sin ytbehandling och férg
battre genom att den inte utsetts for rorelse och sprickor.

Effektiv och effektfull

Panelens bredd gor monteringen effektiv da den técker stor yta per
panelbriada. Den breda briddan skapar ocksa moéjlighet for snygg
design och ett unikt utseende pa varje byggnad. Vélj mellan stdende
och liggande montering. Var limtrapanel har dven dndspont vilken
ger annu effektivare montering. Profilen &dr forutom dndsponten,
identisk med vilma standarden for limtrépanel 25x225 mm, och
innefattar da ocksa den sk svillsdkringen.
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Dim. Utférande Langd
25x225mm  Enkelfas med andspont 4,8m
25x225mm  Dubbelfas med dndspont 4,8m
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