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Produktinformationsblad – Träskyddsbehandlat virke

Träskyddsklass:

Skanna koden med mobiltelefon för 
att hämta denna information.

Färgkod på ändträ:

Skanna koden med mobiltelefon för 
mer information om att välja rätt trä.

Rätt trä  
på rätt plats
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Tillverkare
Valbo Trä AB - Skutskärs Hyvleri, Skutskär

Användningsområde, träskyddsklass och användningsklass
Mot röta och insekter i användningsklass 3 enligt SS-EN 335, dvs ovan mark.

Certifierad kvalitet, upptagning och inträngning
Kvalitetskontrollerat och certifierat impregnerat virke enligt NTR-dokumenten och
tillverkningen är underkastat tredjepartskontroll.
Virket uppfyller inträngningsklass NP5 enligt SS-EN 351-1, dvs full inträngning av
träskyddsmedel i splintveden.
Virket innehåller minst 9 kg/m³ i splintved i enlighet med Nordiska Träskyddsrådets
godkännande 191.

Produktvalsprincipen
Träskyddsbehandlat virke ska användas då utökat motstånd mot röta och biologiska
skadegörare krävs och inte kan uppnås genom konstruktionstekniska åtgärder. Överväg
konstruktion och virkesval som leder till minsta belastning på hälsa och miljö, med beaktande
av byggnationens långsiktiga krav.

Träskyddsmedel
Virket är behandlat med Wolmanit CX-8WB med KemI's reg.nr.: 5663-1-1, en biocidprodukt
som innehåller Koppar(II) hydroxidkarbonat, Koppar-HDO som verksamma ämnen.

Skyddsåtgärder
Vid dammande bearbetning som utförs utan möjlighet till god luftväxling bör andningsskydd
användas. Trädamm kan vara farligt vid inandning. Halvmask med partikelfilter P2 ger då
fullgott skydd.

Avfallshantering
Utrangerat virke och virkesavfall skall lämnas på kommunens återvinningsanläggning. Det
får inte användas som bränsle i privat värmepanna eller för eldning.

Informationsplikt för handel med behandlade varor och styckmärkning
Denna information uppfyller vad som anges i Biocidförordningen Artikel 58 om
Biocidbehandlade varor och ska anslås invid behandlat virke samt finas tillgänglig för den
som hämtar virket.
Styckmärkning kan göras för NTR AB med NTR kvalitetsmärke eller med färgmärkning på
ändträt.

20 års rötskyddsgaranti för konsumenter
Träskyddsföreningens medlemsföretag utlovar 20 års rötskyddsgaranti på virke märkt NTR A
och NTR AB till konsumenter i Sverige. Begär garantisedel från din byggvaruhandlare. Mer
information finns på www.traskydd.com

Ansvarig utgivare för denna information är: Valbo Trä AB - Skutskärs Hyvleri
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